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Praduktübersicht 







TT-Lakamativen 

kuehn-madell 



Liebe TT-Modellbahner, 



Eigenschaften u: 



Sf iStiikA c. 



• feinste Delalllsrung dl 

• fünlpoliger Molar für bece Longsorrtthwls«.iscnaflen 

• 2 dynamisch ausgewucl ■■'■• St iwin; lussei njr ratilgen Lauf 

• alle Achsen angetrieben, i 3a:e- mii Hoflrelfen 

■ fahrtrlchlungsabhänglaeldtuir^iy (_>y 01 tpiizsnslgnal unt 

■ Slromabnnhme von allen 4 Acnssn 

■ Kupplung sauf nähme nach NEM358, Kurzkupplungsklnamnllk 

■ 6 palige Schniüsleile nach NEM651 

■ hochwertige Verpackung 



Symbolerklärung: 



Epoche noch NEM800 



1161 Länge über Puffer 

PH kleinster befahrbarer Radius 

|286| 



U-3'=ej Kupplungsaufnahme entsprechend NEM35B 
' N " ' und Kurzkupplungskinematik 



77 



m 



Das Vorbild: 

Die Baureihe E40 gehör! neben den Baureihen 
E10, E41 und E50 zu den Elnheilsclloks der Deut- 
schen Bundesbahn. 

Mit 879 Lokomotiven der Baureihe E40 Ist diese 
Lok die am meisten geliefede und erfolgreichst Ei- 
lt* Deutschlands. Die außerordentliche Robuslhell 
und Qualität de; Lok zolgl sich In den schon last 
50 Elnsalzjahren mono her Maschinen. 

Die E 40 (|etet 140) gilt ols Universal-Maschlne. 
Ursprünglich eine reine Güterzug-Lok, wurde ihre 
Hiiclisigi.'sch-.'.'indigkeflimjohr 1969 aut 110km/h 
erhöht. Seitdem findet man die 140 auch im Rei- 
sezugdienst vor Nahverkehrs- und Elliiigen. Für den 
Modellbahner also eine Ideale, universell einseh- 
bare Zugmaschlnol 




31310 Eltok der Baureihe 140 

In orlentrorer Farbgebung 
der Epoche IWV 



Das Vorbild: 

Die Baureihe E10 gehört neben den Baureihen 

E40, E41 und ESO zu den Einheltselloks der Deut- 

Die ersieh ElO(BourclheElO.l) waren bis auf die 
Getrleboiibcrselzung und die elektische Bremse 
(Dachautsatz) mil der Baureihe E40 Identisch und 
besaßen den gleichen Lokkasten. 

Die Baureihe E10 war für den Schnellzug dienst 
vorgesehen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
belrug zuerst 150km/h, wurde jedoch späte; auf 
1 40km/h reduziert. 



BHÜffl 



Die Nachbildungen van kuehn-madell 

sind enarm detailgenau 

- hergestellt mit Hilfe van neuesten 

Prnduktianstechniken 




TT 




31440 Ellok der Baureihe 114 
(ex 112), ("Bügelfalte") 

In TEE-Fojbgebung (beige/roi), Epoche IV 




Das Vorbild: 

Für den Lirauszug »Rhelngokk ivj :&■ ;!»;:'• 
5 Is dar Schnei Izuglok ElOeini 
ger Lokkasten entworfen. Die elegante Form ethielt 
aufgmnd der Kante in der Frontflache den Spitzna- 
men »Bügelfalte«. 

Um die geforderte Höchstgeschwindigkeit von 
lSOkm/h zu erreichen, erhielten die Loks eine ge- 
änderte Getriebe Übersetzung und wurden als Bau- 
reihe E10.12, später als Baureihe 1 12 bezeichne!. 
Die Loks 1 12 485 bis 1 1 2 504 der letzten Bause- 
rlo erhielten Drehgestelle der Stundard-ElO und von 
Werk aus fleh TEE-farbigen Anstrich. Aulgrund der 
Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit ertlichen 
sie 19BB die neue Baurelhenbezolchnung 114. 



31400 Ellok der Baureihe 110.3 
(»Bügelfalte«) 

In beigeftlauer Farbgebung, Epoche IV 



Das Vorbild; 

Die Inknmntluen dw nnurelhe E 10 wnien vielen 
A'derL-gen urvivortcii. Zum Beispiel verzichtete 
ron od IPb7 ;g r.t, gebauten Loks aaf umlau- 
tete Receirtnneri au in der Vergangenheit an 
:«in S"e ei dur:: S.-sl Gehäase-Schäden ent- 
laden watn A? 9/3 etselzle man die seltn- 
er:. Curchjsse'iden iiller-Bönder durch rechl- 
;:-^c Ijtrcr-Urrr : -lei ; nzoilig bekamen viele Loks 
Woso-.tnenrc ;m =* -iv Mille der 70et Jahte wur- 
:■.•- ;-.': ursprüglich c nusn Loks dutch den neuen 
bou.'ba';e forsenen strich modernisiert. 
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Das Vorbild: 








Für den Luxuszug »Rheingold« wurde 1962 ein 






wlndschnlltlger Lakkdsten entworfen, der zuerst bei 






der Unierbaureihe El 0.12 zum Einsatz kam. Die 


-,^M 


— "•^■■Ki: 


neue Optik gefiel der Bundesbahn so sehr, dass sie 
ahderLoknummorElO 288 auch bei den Serlen- 


■ . ' 


I^DHHHH^Ht^H^^Ri 


E10 verwende! wurde. Die Loks wurden nun als 








Baur9lhoE10.3 bezeichnet. 



31420 Ellok der Baureihe 110.3 
(>Bügelfalle<) 

In vorkehrsroter Farbgebung, Epoche V 



Das Vorbild: 

Die Diesellok vi 
Euroliirnner-Fan 

Erster Abnehme 



derzeit jedoch i 
der Siemens Di 
Der ER20 hat 

140km/h und 



ler Baureihe Rh201 6 einord- 

i wird diese Lok eingesetzt. 
in Prlvatbahnen wie z.B. von 
* GmbH. 
Höchstgeschwindigkeit von 
daher vor Güterzügen sowie 
ii Schnell- und Eilzügen ein- 



32000 Diesellok ER20 



Das Vorbild: 

Die Boirrelhe El BS gehört neben den Baureihen 
E145 und E146 zur TRAXX-Famllie der Firmo 
Bombardier. 

Die E135 Ist mll über 400 Stück die am meisten 
beschaffte Baureihe unter den Neubauloks der DB 
AG. Ihr Einsatz erfolgt vorwiegend im Güterverkehr, 
wo sie die stellenweise fast SO Jahre alten E40 



Vertrauen Sie auf unser 

Preis-Leistungs- Verhältnis 
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Die GVG (Georg. Veikeh rso rgo n Isatlon GmbH) be- 
treib! diu Zugverbindung Berlin- Mal mö. Die Betör- 
demng der Züge über die Oslscn erfolgt mll Fähren 
der Reederei Scandlines. 

Insgesaml 3 La 
BaurelhenE11/E42.DieLoklC 
ehemalige El 1 013dorDR. 



TT 



31760 Ellok der Baureihe 109 
(ex 211) der GVG 

weiß mit AufschriltScandlines, EpoctieV 



Das Vorbild: 

Diu Lokomoliuen 21 1 029 und 242 124 vi 
1970 mil Testanstrichan »ersehen. Die Lokc 




31770 Ellok der Baureihe 211 

4 Doppel lütter, rote Testlackietung, 
Epoche IV 



Höchste Qualität und 

Zuverlässigkeit sind für uns 

das »A« und »Off 



Digitalisierung: 

,'..ili; L;:k/,:,.j:vf.n :![.:) ■■•■! üinäf S-i^vin.! ::;■.■■>.- 
Schnittstelle nach NEM651 ausgestattet. Wir emp- 
fehlen als Dlgllaldecoder den N025-P aus unse- 



DCC-Formal, Motorolatormm (oll und neu), Gleichstromanalog botrieb automati- 
sche Erkennung und Umschaltung der Belrtebsorten im DCC-Foimat: kurze und 
erweiterte (4slollige) Adressen, je nach Datenformal 14, 28 oder 128 Fahrstufen 
geeignet lür Gleichslrommotoren, Glockenankermotoren (z.B. Faulhaber) elnsiell- 
aare Laslregelung, Ansteuerirequenz ca. 16 kHz llir leisen Molorlanl max. 0,7 A 
Motorslrom, Motorausgang gegen Kurzschluss goschülzl mit F4 sctialtbarer Ran- 
giergang, einstellbare Mlntfesl- und Höchslgeschwindigkeil 
2 Ausgangs, belaslbarmil je 150 mA gegen Kurzschluss geschützt, Funktions- 
ousgänge mfl programmierbaren Lichteffekten und Dimmfunktion 
Art. -Nr. 81310: N025 (mit Kabeln): 11,4 x 8,8 x 3,3mm 

Art.-Nr. 81330: N025-P (mit 6-poligem Stecker): 13,4 x 8,8 x 3,3mm 
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Oieu 


verbindlichen Praisempteh lunger 
Alle Preise In Euro und Inkl. 16% 


sind gültig bis zum 3 
VlwSl. Preisönderunge 


12.2006. 


Art .-Nr. 


Typ Seite 




UVP 


31200 


BR 110.1 3 




99 


90 


31310 


BR 140 3 




97 


70 


31400 


BR 1 10.3 4 




109 


00 


31420 


BR 110.3 4 




109 


00 


31440 


QR 114 4 




109 


OD 


31700 


BR 21 1 6 




95 


60 


31750 


BR109PECargo 6 




96 


90 


31760 


BR 109Scandlines 6 




96 


90 


31770 


BR 21 1 7 




96 


90 


32000 


ER20 5 
BR 185 5 




99 


90 
00 


81310 


N025 7 




26 


90 


81330 


N025-P 7 
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kuehn-madell 



Tel: 22 24 / 96 77 80 
Fax: 22 24 / 96 77 81 
www.kuehn-modell.de 



Ihr Facnhändler: 



ILuehn^ 




n Werbebüro, Rhelnbreilbach 



